
RF-Identifikation 
FRE 4000 Midrange Reader zur Identifikation von Smart Labeln 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Technische Daten: 
 
Schnittstellen:  RS 232 / RS 485 
   (umschaltbar) oder 
   USB 
 
Spannungsversorgung: 
- Variante A  12 -24 V DC +/- 15% über 
   Netzteil an  
   Schnittstellenkabel 
- Variante USB  12 V über externes Netzteil 
 
Leistungsaufnahme: ca. 6 VA 
 
Betriebsfrequenz: 13,56 MHz 
 
Sendeleistung:  ca.0,8 bis 1 Watt bei  
   externer Antenne 
Unterstützte 
Transponder: I•CODE, Tag-it, my-d, STM, 

ISO 15693 
 
Signalgeber:  1 LED 
   (zweifarbig rot/grün) 
Gehäuse:    Kunststoff 
Schutzklasse:  IP 30 
 
Lagertemperatur: -25° C bis +85° C 
 
Betriebstemperatu: -25° C bis +60° C 
 
Maße (LxBxH):  145 x 85 x 31 mm 
 
Gewicht:   ca. 170 g 
 
FLASH:    64 kByte 
   (Software—Update 
   über Schnittstelle möglich) 

 
 
 
 
Wie alle Geräte dieser Readerfamilie verarbeitet 
auch der Midrange Reader FRE 4000 Smart Label 
mit einer Betriebsfrequenz von 13,56 MHz gemäß 
der neuen ISO-Norm 15693 (Tag-it, I•CODE, my-d, 
STM etc.). 
 
Der Leser erzielt mit einer externen Antenne eine 
maximale Schreib-/Lesereichweite von bis zu 40 cm 
und ist wahlweise mit einer RS232/RS485- oder 
einer USB-Schnittstelle erhältlich. 
 
Die Antikollisions-Funktion des Readers ermöglicht 
die gleichzeitige Identifikation von bis zu 50 
Objekten sogar durch Umverpackungen hindurch. 
 
Mit der eleganten Pad-Antenne FAN 240 werden 
ca. 30 cm Reichweite realisiert. Sie eignet sich z. B. 
sehr gut für Desk-Anwendungen, bei denen Akten 
oder Dokumente identifiziert, Verleihgüter bei der 
Aus- und Rückgabe erfasst werden etc. 
 
Die robustere Antenne FAN 300 eignet sich zudem 
hervorragend für den Einsatz im industriellen 
Umfeld.  
 
 
 
 
 

 
 

Beispiel für Label-Transponder 5 x 5 cm 
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RF-Identifikation 
Antennen für den Midrange Reader FRE 4000 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Antennen für den Midrange Reader FRE 4000 
 
Diese Antennen arbeiten mit dem Midrange-Reader 
FRE 4000 zusammen. Je nach Anwendung können 
dabei Pad-Antennen oder Industrie-Antennen 
eingesetzt werden. 
 
Für Desk-Anwendungen mit einer Schreib-
/Lesereichweite von bis zu 30 cm eignet sich sehr 
gut die elegante Pad-Antenne FAN 240 (auf dem 
Foto links). Akten- und Dokumentenverfolgung 
sowie das Erfassen von Verleihgütern bei deren 
Ausgabe und Rücknahme sind nur zwei von vielen 
Anwendungsmöglichkeiten. 

 
Für Anwendungen in rauher industrieller 
Umgebung, mit einer erforderlichen Reichweite von 
bis zu 40 cm, empfiehlt sich die Antennenvariante 
FAN 300 (auf dem Foto rechts). 
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