
P R O D U K T K E N N Z E I C H N U N G  U N D  B A R C O D E  I D E N T I F I K AT I O N

Transferdrucker E2

Kompakt für jeden Arbeitsplatz



Einfache Handhabung – günstiger Preis
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Für kleine Etikettenmengen ist der Transferdrucker E2 genau das richtige
Gerät. Die einfache Handhabung und der günstige Preis erlauben den
Einsatz an jedem Arbeitsplatz.
Die Etikettengestaltung ist mit dem kostenlosen Windowstreiber möglich.

Transferdrucker E2
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0, 90, 180, 270

PCX, BMP

Code 39,
Extended Code 39
Code 93
Code 128 UCC
Code 128 A, B, C
Codabar
EAN-8 2&5 add on
EAN-13, -128
PDF 417, UPS Maxicode
Barcodes in Höhe, Modulbreite und Ratio
variabel, wahlweise mit Prüfziffer, Klarschrift-
ausdruck und Start/Stop-Code.

International standard
von 1,25 bis 6,0 mm,
vergrößerbar bis 24 x 24, downloadbar

5 alphanummerische

PPLB (Eltron) oder PPLA (Datamax)
Windows 95, 98, ME/NT, 2000, XP
cablabel X-Lite1 auf PPLB (Eltron)-Basis

153 x 186 x 278 mm
2,1 kg
230 V~  50/60 Hz (115 V~ auf Anfrage)
Betrieb 4 - 38C
10 - 90% nicht kondensierend
CE, UL, FCC class A, CUL

Ident- und Leitcode
der Deutsche Post AG
Interleaved 2/5
Matrix 25
POSTNET
UPC
UPC-A, E 2&5 add on

Schriften
Schriftarten
Zeichensätze
Schriftgrößen

Druckrichtungen
Drehung
Grafiken
Grafikformate
Barcodes
Lineare Barcodes

2D-Barcodes

Software
Sprachen
Treiber
Etikettensoftware

Maße: Höhe x Breite x Tiefe
Gewicht
Betriebsspannung
Betriebstemperatur
Luftfeuchtigkeit
Sicherheitsanforderungen

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Geräte
entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind
vorbehalten.

Druckkopf
Druckprinzip
Druckkopfausführung
Druckkopfauflösung
Druckgeschwindigkeit
Druckbreite bis
Etiketten
Material
Etikettenwicklung
Rollendurchmesser
Kerndurchmesser
Gewicht bis
Materialbreite
Etikettenbreite
Etikettenhöhe
Transferfolie
Farbseite
Rollendurchmesser
Kerndurchmesser
Breite
Länge
Etikettensensor
Sensor für
Elektronik
Prozessor bit
Arbeitsspeicher (RAM)
Programmspeicher (ROM)
Schnittstellen
Seriell RS-232
Parallel Centronics
Peripherie
Schneidemesser
Spendeeinheit

Thermo/Thermotransfer
Dünnschicht
203 dpi 300 dpi
76 mm/Sek. 51 mm/Sek.
104 mm 108 mm

Thermo- und Standardpapier
Außen
109 mm
25 mm
160 g/m2

110 mm
25 – 110 mm
10 – 1143 mm

Außen
36 mm
12,5 mm
109 mm
91 m

Etikettenlücke/Balken von unten

16 bit 32 bit
512 KB 2 MB
512 KB

1.200 - 38.400 Baud
■

Auf Anfrage
Auf Anfrage

■

■

• Windowstreiber
• 1 Rolle Transferfolie Länge 91 m
• 1 Rolle Selbstklebeetiketten
• mit 340 Etiketten, Breite 100 mm/
• Höhe 42 mm

Benennung Druckkopf Sprache Volt
dpi V~

Transferdrucker E2/200D 203 PPLA Datamax 230
Transferdrucker E2/300D 300* PPLA Datamax 230
Transferdrucker E2/200E 203* PPLB Eltron  230
Transferdrucker E2/300E 300* PPLB Eltron  230
Anschlusskabel seriell RS 232C 9/9polig, Länge 2 m
Anschlusskabel Parallel Centronics, Länge 1,8 m
Converterkabel Parallel/USB
Druckkopf 203 dpi Typ 4203 E2
Druckkopf 300 dpi Typ 4300 E2*

Artikel-Nr.

5410000
5410001
5410004
5410005
5550822
5550771
5550823
5410030
5410031

*Auf Anfrage

Lieferumfang Transferdrucker
• Transferdrucker E2

mit Netzteil in separatem Gehäuse
• Netzkabel
• Bedienungsanleitung auf CD-ROM

1Lieferung ab 2. Quartal 2003
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