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Thermo/Thermotransfer
Dickschicht

1unter Beachtung der Materialqualität

5 Bitmap-Fonts inkl. OCR-A, OCR-B und
3 Vektor-Fonts Swiss 721, Swiss 721 Bold
und Monospace 821 intern vorhanden,
ladbare Speedo und TrueType-Fonts

Windows 1250 bis 1257, DOS 437, 737, 775,
850, 852, 857, 862, 864, 866, 869, EBCDIC 500,
ISO 8859-1 bis -8, -10, -13 bis -16, Macintosh
Roman, DEC MCS, K0I8-R. Es werden alle west-

und osteuropäischen, lateinischen, kyrillischen,

griechischen, hebräischen und arabischen Zeichen

unterstützt.

Schriften

Schriftarten

Zeichensätze

Größe in Breite und Höhe 1 - 3 mm
Vergrößerungsfaktor 2 -10

Größe in Breite und Höhe 0,9 -128 mm
Vergrößerungsfaktor stufenlos

Fett, kursiv, unterstrichen, outline, invers, grau,
vertikal, abhängig von den Schriftarten

Dehnen und Stauchen

0, 90, 180, 270
360 ab Schritten von 1, Etikett spiegeln

Linie, Pfeil, Box, Kreis, Ellipse, Füllsegmente,
Füllsegmente mit Verlauf

PCX, IMG, BMP, TIF, GIF, MAC

Ende Transferfolie
Ende Etiketten/Endlosmaterial
Selbstdiagnose der Speicher beim Einschalten,
Testausdruck der Systemdaten
Drucklängenzähler
Betriebsstundenzähler

95, 98, ME, 2000, XP
Windows NT ab Version 4.0
Als Lite Version kostenlos im Lieferumfang.
Mit den Advanced-, Professional- und Expert-
Versionen erstellen Sie auch komplexe Etiketten.
Administrator-Tool zur Verwaltung mehrerer
Drucker
Basic-Compiler zur Ausführung eigener Programme
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Plessey
Postnet
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Schriftgrößen

Bitmap-Fonts

Vektor-Fonts

Schriftschnitte

Zeichenabstand

Druckrichtungen

Bitmap-Fonts/Barcodes

Speedo-/TrueType-Fonts
Grafiken

Grafikelemente

Grafikformate

Barcodes

Lineare Barcodes

2D-Barcodes

Überwachung/Test
Stopp des
Druckvorgangs bei
Testeinrichtungen

Statusmeldungen

Software
Windowstreiber

cablabel

Tools

abc-Compiler

Code 39,Code 93
Code 128 A, B, C
Codabar
EAN 8, 13, 128
EAN/UCC 128
EAN/UPC Anhang 2
EAN/UPC Anhang 5
FIM
HIBC
Aztec*, Data Matrix, Micro PDF, PDF 417,

QR-Code, UPS Maxicode
Alle Barcodes sind in Höhe, Modulbreite und
Ratio variabel.
Wahlweise Prüfziffer, Klarschriftausdruck und

Start/Stop-Code sind abhängig vom Barcodetyp.

Transferdrucker M4

2Je nach Etikettengröße, Material und Kleber gibt es beim Spenden Einschränkungen.
Wir empfehlen daher, die Spendefähigkeit sowie die Eindrucktoleranzen vorher zu testen.

Betriebsspannung

BetriebstemperaturLuftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Sicherheitsanforderungen

0,07 - 0,3 /  60 - 300

210
38,1 - 76

außen oder innen
120

12 – 116
25

5 - 1.000
12

außen oder innen
80
25
500
114

145
38,1

nur außen

274 x 446 x 242
9

200

4 – 57,5

64 MHz
8 MB

4 MB Flash
Standard
Standard

3/4

Standard
Standard

Standard
Standard

auf Anfrage

16 bis 512 MB
Typ 1    Typ 5
200       300

120
21

ER1       ER4
210        300

40
76
120
300

außen oder innen
      ■             -
       -             ■

300
40
76
120

außen und innen

Druckkopf
Druckprinzip
Druckkopf
Druckauflösung dpi
Druckgeschwindigkeit bis mm/Sek.
Druckbreite bis mm
Etiketten

Materialdicke mm /  Gewicht g/m2

Vorratsrolle
Außendurchmesser bis mm
Kerndurchmesser mm
Etikettenwicklung  (bei internem Aufwickeln nur außen)

Materialbreite mm
Etikettenbreite mm
Etikettenbreite beim Spenden2 min. mm
Etikettenhöhe mm
Etikettenhöhe beim Spenden2 min. mm
Transferfolie
Farbseite
Rollendurchmesser bis mm
Kerndurchmesser mm
Lauflänge variabel bis m
Breite bis mm
Interner Aufwickler
Außendurchmesser bis mm
Kerndurchmesser mm
Etikettenwicklung
Maße
Höhe  x Tiefe x Breite mm
Gewicht kg
Leistungsaufnahme max. W
Etikettensensor
Durchlicht-/Reflexsensor unten, Abstand zur Anlegekante mm
Elektronik
Prozessor 32 Bit ColdFire/Taktrate
Arbeitsspeicher (RAM)
Programmspeicher (ROM)
Steckplatz für Speicherkarte: CompactFlash Type 1
Echtzeituhr mit Ausdruck Uhrzeit und Datum
Bedienfeld als Navigatorpad: Tasten/Anzeigen
Schnittstellen
Seriell RS 232 C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit
Ethernet 10/100 Base T, LDP, RawIP-Printing,

DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, Time
USB Slave für PC-Anschluss
Peripherieanschluss
Wireless LAN
Speicherkarte
CompactFlash Type I
Schneidemesser
Materialgewicht bis g/m2  
Materialbreite bis mm
Materialhöhe ab mm
Externer Aufwickler
Außendurchmesser mm
Kerndurchmesser mit oder ohne Pappkern  mm

oder mit Pappkern mm
Materialbreite bis mm
Wickelgeschwindigkeit bis mm/Sek.
Etikettenwicklung
Stromversorgung über Drucker

Netzanschluß 100 – 240 V ~
Externer Abwickler EU 4
Außendurchmesser mm
Kerndurchmesser mit oder ohne Pappkern mm

oder mit Pappkern mm
Materialbreite bis mm
Etikettenwicklung

100 – 240 V ~
50/60 Hz, PFC

10 – 35 C/30 – 85%
CE, FCC class 1

M4 M4

Material - Etiketten, Endlos auf Rollen oder Leporello Thermo- und Standardpapier,
Karton, Textil1, Kunststofffolien: PE, PP, PVC, PA

*ab KW 40 lieferbar



Erst die Vielfalt  ermöglicht die Freiheit zu wählen
Lieferprogramm M4

■

■

■

■

■

Benennung

Thermodirektdrucker M4/200
Transferdrucker M4/200

Thermodirektdrucker M4/300
Transferdrucker M4/300

Artikel-Nr.

5946730
5946720

5946733
5946723

Benennung

Thermodirektdrucker M4/200R
Transferdrucker M4/200R

Thermodirektdrucker M4/300R
Transferdrucker M4/300R

Artikel-Nr.

5946731
5946721

5946734
5946724

Benennung

Thermodirektdrucker M4/200P
Transferdrucker M4/200P

Themodirektdrucker M4/300P
Transferdrucker M4/300P

Artikel-Nr.

5946732
5946722

5946735
5946725

Druckkopf

203 dpi
203 dpi

300 dpi
300 dpi

Lieferumfang: Etikettendrucker, Netzkabel, Bedienanleitung, Windowstreiber, cablabel Lite, Servicehandbuch auf CD-ROM

abreißen
intern aufwickeln

spenden
schneiden

extern aufwickeln

■

–
–
■

■

■

■

–
■

■

Grundgerät R-Version P-Version

■  Standard
■  Peripherie

Benennung

Druckkopf 203 dpi
Typ 4203
Druckkopf 300 dpi
Typ 4300
Druckwalze DR4

Umlenkwalze RR4

Artikel-Nr.

5942370

5942371

5942372

5946235

Verwendung

M4 / A3

M4 / A3

M4 / A3 / A4

M4 / A3 / A4

Verschleißteile

Benennung
CompactFlash Type 1
Speicherkarte 16 MB

CompactFlash Type 1
Speicherkarte 32 MB

CompactFlash Type 1
Speicherkarte 64 MB

Artikel-Nr.
5561027

5561028

5561029

Verwendung
M4/A3/A4/A6 /A8

M4/A3/A4/A6 /A8

M4/A3/A4/A6 /A8

Verwendung

Speicherkarten

Kabel

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Daten der Geräte
entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
Änderungen sind vorbehalten.

Benennung

Anschlusskabel RS232 C,
9/9-polig, Länge 3 m

Anschlusskabel USB,
Länge 1,8 m

Artikel-Nr.

5550818

5901616

Verwendung

M4/A3/A4/A6 /A8

M4/A3/A4/A6 /A8

■ Peripherie
Artikel-Nr.
5948020

5948030

5946995

5948102

5946090

5946091

5946244

5946467

Benennung
Schneidemesser 1
200 g/m2

Schneidemesser 5
300 g/m2

Auffangbox 4

Externer Aufwickler ER1
Rollendurchm. 210 mm

Externer Aufwickler ER4
Rollendurchm. 300 mm

Externer Abwickler EU4
Rollendurchm. 300 mm

Abreißkante TP4

Umlenkblech RG4

Verwendung
M4 / A3 / A4

M4 / A3 / A4

M4 / A3 / A4

M4 / A3 / A4

M4 / A3 / A4

M4 / A3 / A4

M4 / A3 / A4

M4 / A3 / A4

64
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