Eigenschaften

Robustes Metallgehduse
Doppel-Leuchtdiode

Eine optische Auflésung

Rot- und Infrarotlicht Versionen

Lesen durch IR- durchlassige
Abdeckfolien

LED-Anzeige und Beeper

e RS232 u. Tastaturemulation

(DLS2000-M)
AnschluBkabelset (DLS2000-M)

Anwendungen

Zeiterfassung & Besucher
Terminals

e WIP Terminals
e Zugangskontrollen: Parkpldtze,

Labore, Arbeitsbereiche, Skilifte, etc.

Automatische Zahlung und
Ticketannahme: Sportstadien,
offentlicher Transportverkehr,
Gesundheitswesen, etc.
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Schlitzleser

Allgemeine Beschreibung

Die DLS2000-Familie wurde hauptsachlich entwickelt, um im industriellen und
kommerziellen Bereich gleichermaB3en eingesetzt werden zu kénnen.

Die Schlitzleser sind als Rot- oder Infrarotlicht Version erhaltlich, sie bieten eine
optische Auflésung, um hoch bis mittel auflésende Codes zu lesen.

Die Doppel-Leuchtdiode ermdglicht eine hohe Erstlesequote bei verkratzten oder
verschmutzten Etiketten und ist in der Lage laminierte Karten zu erfassen.

Die Familie der DLS2000 besteht aus Modellen mit und ohne integrierten
Dekoder.

Die Modelle ohne Dekoder (Lesestiftschnittstelle) kénnen an alle kompatiblen
Datalogic Dekoder (Dataplusfamilie und DLD1000) angeschlossen werden sowie
an alle externen Gerate mit Lesestiftanschluf3.

Die Modelle mit integriertem Dekoder enthalten die RS232 und
Tastaturschnittstelle, sie kdnnen mit dem AnschluBkabelset des DLC6065/90-M an

den Hostcomputer angeschlossen werden.

Alle Dekoder-Versionen enthalten ein Strichcodekonfigurations-Handbuch. Sollte
die Voreinstellung nicht auf eine spezielle Anwendung passen, so kann der
Benutzer diese Uber den seriellen Kanal oder Uber Programmiercodes anpassen.
Die DLS2000 konnen auf einer flachen Arbeitsflache installiert werden, oder je
nach Anwendung an der Wand befestigt werden.
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