
Quick Check® PC600 Barcode-Prüfgerät
Funktionen und Vorteile

Da das Prüfgerät Quick Check PC600 auf Ihrem

PC ausgeführt wird, können Sie viele Vorteile

nutzen, die bei Einzelgeräten nicht verfügbar

sind. Die Daten zur Barcodequalität werden

direkt am Bildschirm des Computers angezeigt

und die Ausgabe kann auf jedem lokalen

Drucker oder Netzwerkdrucker erfolgen.

Die automatische ANSI-/CEN-/ISO-

Symbolwertigkeitsberechnung liefert

unmittelbares Feedback zur Barcode-Qualität.

Selbsterklärende Menüs führen den Benutzer

durch den gesamten Prüfvorgang und machen

detaillierte Ergebnisse wie Scan-

Reflexionsprofile verfügbar, wobei Mängel,

Dekodierbarkeit und unscharfe Kanten

hervorgehoben werden.

Die ermittelten Testergebnisse können mit

anderen Windows®-Anwendungen gemeinsam

genutzt oder zur späteren Verwendung

gespeichert werden. Quick Check PC600... die

Leistung und Flexibilität, die Sie für die strikte

Einhaltung von Barcode-Standards benötigen.

Einfache Einrichtung und Bedienung unter

Windows®  3.1, 95, 98, 2000 oder Windows NT®

Austauschbare optische Eingabegeräte

Testen aller gängigen Symbologien gegen ANSI-

/CEN-/ISO-Parameter oder klassische Parameter

Testen von UCC/EAN-128

Dateien können als Datendateien und/oder ASCII-

Textdateien gespeichert werden

Das Prüfgerät Quick Check PC600 ist ein professionelles Werkzeug

zur Qualitätskontrolle, mit dem die Lesbarkeit und die

Übereinstimmung von gedruckten Barcodes mit Standards

sichergestellt wird. Es umfasst ein auf Windows® gestütztes

Softwarepaket, ein optisches Barcodeerkennungsgerät in Maus-

oder Stiftform und eine Schnittstelle, über die es an den seriellen

Anschluss eines IBM®-kompatiblen Desktop- oder Laptop-PCs

angeschlossen wird.

Das Prüfgerät Quick Check PC600 bietet schnelle und übersichtliche,

komplette ANSI-/CEN-/ISO-Testparameteranalysen und klassische

Positiv-/Negativ-Parameter zum Drucken, Empfangen und Verarbeiten

von Barcodes für Anwendungen im Fertigungs- und Versandbereich.

Das QCPC600 ist entsprechend der NIST-Standards (National

Institute of Standards and Technology) gefertigt und eingerichtet, die

vom UCC (Uniform Code Council) und den AIM (Automatic

Identification Manufacturers) entwickelt wurden.

Die Eingabe erfolgt über einen austauschbaren Maus- oder

Stiftscanner, der mit der Desktop-Prüfgeräteserie Quick Check 600

oder 800 kompatibel ist. Wählen Sie zur Verarbeitung der

verschiedenen Etikettendichten einfach die entsprechende Öffnung.

Mausscanner bieten Größen von 3, 5, 6, 10 und 20 mil, bei

Stiftscannern können Sie zwischen 5, 6 und 10 mil auswählen. Die

Geräte dekodieren und überprüfen das Zeichenformat für Code 39,

Interleaved 2/5, EAN/UPC, Codabar, Code 128, Telepen und

UCC/EAN-128. Das Prüfgerät Quick Check PC600 liefert Daten über

wichtige optische Eigenschaften von Barcodes, z. B.:

• Alle ANSI-/CEN-/ISO-Parameter für Barcodedruckqualität.

• Alle klassischen Parameter für Barcodedruckqualität.

Weitere Funktionen:

• Modus für nicht erkennbare Symbole zur Bewertung extrem 

schwer lesbarer Barcodes.

• Reflexionsmodus mit umfassender Funktionalität.

• Histogramm über Anzeige und Druckbarkeit von Strich-

/Zwischenraumelementen mit Durchschnittswerten für 

Elementbreite und Stellenwert.

• Prüfung von UCC/EAN-128-Meldung mit beschriebenen 

Anwendungskennungen.



Mechanische Eigenschaften
Standard-Hardwarekonfiguration: Schnittstellen-/Eingabegerät, Stromversorgung, Auswahl zwischen Mausscanner mit Öffnungsgrößen von 03,

05, 06, 10, 20 mils oder Stiftscanner mit 05, 06 und 10 mil.
(Wählen Sie zwischen sichtbar und Infrarot für jedes Eingabegerät.)
Kann an den seriellen Anschluss des PCs angeschlossen werden

Stecker für optische Eingabe: 9-Pin Kunststoff-Stecker
Eingabe über beliebige vorhandene oder geplante austauschbare HHP-Scanner möglich (nicht Laserscanner)

E/A-Verbindung: 6-Pin modular
E/A-Kommunikation mit Computer möglich

Stromversorgung: Stromanschlussbuchse zur Stromversorgung von Eingabegerät und Schnittstellenelektronik
Nutzt vorhandenes QC-Wechselstromladegerät von Hand Held Products

Umgebung
Betriebstemperatur: 0 bis 50° C
Lagertemperatur: -20 bis 70°C
Relative Feuchtigkeit: 5% bis 95% nicht kondensierend
Dichtigkeit: Entspricht NEMA 1
ESD-Empfindlichkeit: Hält 20 Versuchen zur Entladung von 15KV

an die Einheit stand.
Stoflfestigkeit: 91 cm auf Beton

Software
Prüfmodi: RL, RD, Druckkontrastsignal

ANSI-/CEN-/ISO-Reflexionsparameter
Strich-/Zwischenraum-Abstandsmessung
Durchschnittliche Strichvergrößerung/-verkleinerung
ANSI-/CEN-/ISO-Dekodierbarkeit
ANSI-/CEN-/ISO-Durchschnittsbewertung anhand von 10 Scanvorgängen
Messungen des Verhältnisses Breit zu Eng
Scanprofile auf CRT und Druckausgabe
Testen der festen Mitteilungslänge
Berechnung des X-Maßes
Anzeige von Scangeschwindigkeitsabweichungen
Variable oder ANSI-/CEN-/ISO-Symbolwertdurchschnittsberechnung
Speichern von Scanergebnissen und Scanprofilen
Möglichkeit zum Hinzufügen von Hinweisen zum Scannen der Datei für späteren Abruf

Programmiervorgänge: Berichterstellungsprogramm bietet Auswahl von Druckformaten. Klicken Sie zum Konfigurieren der Einstellung
direkt auf einen Parameter.

Prüfmethoden: Durch Druckqualitätsstandards für ANSI-/CEN-/ISO-Barcodes festgelegte Parameter und klassische Positiv-
/Negativ-Kriterien.

Ergebnisanzeigen: Visuell mit übersichtlicher grafischer Darstellung
Akustisch über PC-Lautsprecher

Anzeigeorganisierung: Symbolwert mit laufendem Mittelwert
Scanwert
Symbologie und Symboldaten
Reflexionsmessungen wie RL, RD, Druckkontrast, Rmin/Rmax, minimale Randschärfe, Kontrast, Modulation
und Mängel
Formatparameter wie Prüfung der Ziffern und Mitteilungslänge
Abmessungsergebnisse wie Dekodierbarkeit, Zwischenraum zwischen Zeichen, Verhältnis von breit zu eng 
und durchschnittliche Strichmängel
Weitere Ergebnisse und Mängel sind in einer Bildlaufliste verfügbar

Geprüfte Symbologien Code 39 (1 bis 49 Zeichen); Interleaved 2/5 (2 bis 78 Zeichen); EAN/UPC (-A, -E, -8 und -13) mit 
Vergrößerungseinstellungen in maximal 16 Schritten von: 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 
140, 150, 160, 180 und 200%; Codabar (1 bis 61 Zeichen); Code 128 (1 bis 70 Zeichen); Telepen

Anwendungsbereiche: UCC/EAN 128

Sicherheitsbestimmungen FCC Klasse A, CE

QUICK CHECK® PC600

Systemanforderungen
Betriebssystem Windows®  3.1x, 95, 98, 2000 oder
Windows NT®

PC (oder kompatibles Gerät) mit 486er oder aktuellerem
Prozessor
4 MB RAM
3 MB verfügbare Speicherkapazität auf Festplatte
Verfügbarer COM-Anschluss (COM 1-4)
Microsoft®-kompatible Maus

IBM ist eine Marke von International Business Machines, Inc.
Windows ist eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.
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