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Drucker

IndividuelleScout®

Applikationen

· On- und Offline Druck

· Robust

· Vielseitig



Produktspezifikation Modell 9403TM

Mit dem stabilen Thermo-/Thermotransfer-
drucker Modell 9403 wird eine breite Vielfalt
von Applikationen möglich. Mit dem robusten
Metallgehäuse und der kompakten Bauweise
werden Anwendungen sowohl im Handel als
auch im industriellen Bereich abgedeckt. Die
Verarbeitungsmöglichkeit von Klebe- und Kar-
tonetiketten läßt keine Wünsche offen.

Bedienung/Druckoptionen

1.) online - an ein Hostsystem z.B. IBM AS 
400 mit einem zusätzlichen Protokoll-
konverter.

2.) online - an einen PC über eine für die
Monarch-Drucker angebotene Windowssoft-
ware zur Etikettengestaltung mit Datenbank-
Funktion.

3.) offline - Formate können einfach in ein bat-
teriegepuffertes Flash Memory hinterlegt 
werden. Über ein zweistelliges Display und 
die 21 integrierten Tasten werden alle varia-
blen Daten direkt eingegeben.

Gewicht:
ca. 7 kg

Druckart:
Thermo- oder Thermo-Transfer

Druckkopf:
2,2” (56 mm) breit - 203 DPI (8dots/mm)

Druckbereich:
(max.bedruckbare Fläche):
Breite: 51 mm
Länge: 152 mm 

Display:
2-zeiliges LCD Display mit 16 Zeichen
pro Zeile

Etikettengröße:
Breite 19 mm bis 56 mm
Länge 19 mm bis 152 mm

Farbband:
Länge: 94 m
Breite: 32, 40, 53 mm

Druckgeschwindigkeit:
51 mm pro Sekunde

Energieversorgung:
Elektrischer Anschluß, 220 VAC / 50 Hz 

Speicher:
256 KB RAM
512 KB Flash Memory

Druckbare Barcodes:
UPC-A + 2/+5, UPC-E +2/+5, EAN 8 +2/+5,
EAN 13 +2/+5, Interleaved 2/5, Code 39
(extended), Codabar NW7, Code 128, Code
93, MSI, PDF 417, Postnet, Maxicode

Schriftarten:
Standard, Reduced, Bold, OCRA-ähnlich, CG
Triumvirate, CG Triumvirate Bold

Anschlußarten:
serielle RS-232C asynchron XON/XOFF, CTS
oder DTR Schnittstellenprotokoll, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200 Baud Datenübertragung im
ASCII Format

Arbeitsbedingungen:
Arbeitsbereich:
bei Thermotransfer-Druck: 4°C bis 35 °C
bei Thermodirekt-Druck: 4°C bis 43 °C
Lagerung: -10 °C bis 49°C 
Luftfeuchtigkeit: 
5 % bis 90 % (nicht kondens.)

Abmessungen:
H x B xT : 229 x 254 x 419 mm

Tech. Änderungen im Sinne der
Produktverbesserung vorbehalten.
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