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9460
Sierra Sport2™

• Vollständig mobil

• Thermodirekt-Druck

• Optionale Funk- oder

Infrarot-Anbindung

• Unterstützt MPCLII

oder RCL

• Druckt bis zu 76 mm

pro Sekunde

• Unterstützt Linien,

Kästen, Graphiken

• Bedruckt Papier,

Synthetikmaterial

oder Linerless-

Material



Der Monarch Sierra Sport2™ Mobiler Drucker

Der Monarch 9460 Sierra Sport2™ be-
sticht nicht nur durch sein ansprechen-
des Äußeres, sondern lässt sich auch
überaus einfach anschließen und be-
dienen.
Schnelle Etikettierungen und Preisän-
derungen mit dem mobilen Drucker
9460TM sind garantiert.

Neueste Technologie

Der mobile Monarch 9460 Sierra
Sport2™ von Paxar versorgt den Han-
del und die Industrie mit hochwerti-
gen, kostengünstigen Etiketten, wo
immer sie gerade gebraucht werden.
Mit nur 730 Gramm kann dieser
leichte Drucker  mit einem Hand-,
Hüft-, oder Schultergurt getragen wer-
den. Kein anderer mobiler Drucker ist
so leicht bedienbar. Der Monarch
9460 Sierra Sport2™ ist mit nahezu
allen Datenterminals kompatibel. Die
herausragenden Leistungs-Merkmale
schlagen sich in erhöhter Produktivität
und reduzierten Auszeiten nieder.

Austausch ohne Auszeit

Durch einfaches Aufklappen des obe-
ren Gehäuseteils ist die Etikettenrolle
im Handumdrehen ausgetauscht. Der
langlebige Lithium-Ionen-Akku be-
wältigt mehr als 120 m Etiketten,
bevor er neu geladen werden muss.
Auszeiten an der Steckdose reduzieren
sich so auf ein Minimum. Die unbe-
grenzte Mobilität des Monarch 9460
Sierra Sport2™ bringt weitere Zeitge-
winne. Niemand muss Ware aus dem
Regal in einen Hinterraum und zurück
transportieren, nur um sie mit Etiket-
ten zu versehen. Das Verkaufspersonal
bleibt während des Etikettierens beim
Kunden.

Sparsam und langlebig

Die Etiketten-Rollen des Monarch
9460 Sierra Sport2™ sind groß dimen-
sioniert und deshalb günstig im Ein-

kauf. Der Druckkopf ist durch sein ro-
bustes Design besonders langlebig.

Zuverlässiger Anschluss

Den zuverlässigen Anschluss an ein
MDE, die EDV oder an einen Einzel-
Rechner gewährt eine drahtlose Infra-
rot-Verbindung, ein Kabel mit Zugent-
lastung oder die Datenübertragung per
Funk. Leicht bedienbare Software, die

als Zubehör erhältlich ist, ermöglicht
den schnellen Entwurf und Druck von
Etiketten mit einer großen Auswahl
von beliebten Schriften und Formaten.
Alternativ arbeitet der Monarch 9460
Sierra Sport2™ auch mit speziellen
Zeichensätzen, die Paxar als Down-
load zur Verfügung stellt.

Starkes Äußeres,
noch stärkere Leistung



Volle Mobilität
Der Monarch 9460 Sierra Sport2™

befreit den Etikettendruck aus dem
Hinterzimmer. Sein ansprechendes
Äußeres qualifiziert ihn für die Arbeit
selbst im elegantesten Verkaufsraum.
Das Gerät wiegt mit dem Akku und ei-
nem vollen Vorrat an Verbrauchsmate-
rial gerade einmal 850 Gramm. Damit
ist der Monarch 9460 Sierra Sport2™

nicht nur leicht genug für einen Trage-
riemen, sondern optional auch für den
“freihändigen“ Betrieb mit dem Hüft-
oder Schultergurt. Die Fläche für den
alten Etikettier-Arbeitsplatz können
Sie für andere Zwecke nutzen. Somit
ist der mobile Monarch 9460 Sierra
Sport2™ die ideale Lösung  für eine
Vielzahl von Anwendungen.

Anwendung im Einzelhandel:

• Preisauszeichnung und Regal-Etiket-
tierung in den Verkaufsräumen

• Druckt Etiketten im Verkaufsraum,
eliminiert so die Mühe und den Zeit-
aufwand für den Druck in einem an-
deren Raum

• Preis-Umzeichnungen an Ort und
Stelle

• Sofortige Preis-Verifizierung. Zeit-
sparender Druck von aktualisierten
Etiketten

• Optionale drahtlose Verbindung zu
einem Datenterminal

• Hilft Fehler beim Etikettieren ver-
meiden und spendet sofort Ersatz für
fehlerhafte Etiketten 

• Um- und Auszeichnungen
• Inventur
• Waren-Nachverfolgung zwischen

Standorten
• Regal-Etikettierungen
• Kennzeichnung von Retouren
• Einsatz als Kassendrucker

Produktion, Lager und Logistik:

• Kennzeichnung von Behältern
• Management des Wareneingangs
• Management von Ausrüstungen
• Bestands-Management
• Kommissionierung   
• Zur Markierung und Nachverfolgung

von Ware einfach die Kennzeichnung
des Lieferanten einscannen  und an-
schließend die eigene Kennzeich-
nung drucken.

• Etiketten können an jedem Ort im
Lager gedruckt werden; der Zeitauf-
wand und die Mühe für den Weg zu
einem stationären Drucker entfallen.

• Sofortige Verif izierung von Daten
und Änderungen, automatischer
Druck von aktualisierten Etiketten.  

Einfach unschlagbar
Der Monarch 9460 Sierra Sport2™

druckt Etiketten dort, wo sie gebraucht
werden. In der Kombination mit Ver-
brauchsmaterial von Paxar ist dieser
Drucker einfach unschlagbar.

Trendsetter in Sachen
Produktivität
Lithium-Ionen-Akku für die ortsunab-
hängige Stromversorgung.
Mindestens 12.000 Zentimeter Etiket-
ten mit einer Ladung.
Hand-, Hüft- oder Schultergurt für
vollständige Mobilität bei hohem
Komfort.
Graphisches, alphanumerisches LCD-
Display mit Hintergrund-Beleuchtung.
Anzeige des Akku-Ladezustands, des
Drucker-Status und Anzeige von Da-
ten für die Fehlerdiagnostik.
Nur fünf Tasten für einfache Bedie-
nung.
Etiketten-Optionen für jede Anwen-
dung. Druckt auf herkömmlichen 
Haftetiketten und auf trägerlosem Ver-
brauchsmaterial Belege und Preiseti-
ketten.
Ans Stromnetz anschließbar, daher
auch voll tauglich als leistungsstar-
ker Tabletop-Drucker mit vielen
Funktionen.
1 MB Flash-Speicher bewältigt auch
komplexe Anforderungen.
Rutschfeste Gummi-Armierungen an
vier Ecken und robustes Gehäuse ge-
währleisten zuverlässiges Drucken in
jeder Arbeitsumgebung.
Aufklappbarers oberers Gehäuseteil

für schnelles und bequemes Laden von
Verbrauchsmaterial. Der Akku ist
leicht zugänglich.
Druckt bis zu 76 Millimeter pro Se-
kunde mit 203 dpi. Scharfes Druck-
bild mit großer Auswahl von gängigen
Bitmap- und True-Type-Schriften.
Optionale interne Funk-Einheit für die
drahtlose Verbindung zu Barcode-
Scannern.



Abmessungen:
H x B x T: 147 x 91 x 122 mm

Gewicht:
730 Gramm

Druckkopf:
1,89“ Zoll (48 mm), 203 dpi
Auflösung für sauberes, scharfes
Druckbild.

Druckart:
Thermodirekt

Bediener-Oberfläche:
Ein/Aus, Feed, drei definierbare
Funktionstasten

Serieller Anschluss:
RS-232 (9 pin)

Barcode-Druckverhältnis:
Max. 30 % Schwarzanteil

Speicher:
512 KB RAM, 1 MB oder 2MB
Flash-Speicher für Formate,
Graphiken, True-Type-Fonts und
andere internationale Schriften.

Verfügbare Puffer:
Senden, Empfangen, Image, Internal
Buffer, Format, optionale Schriften,
skalierbare Schriften. Alle Puffer,
außer Internal Buffer, sind durch den
Benutzer definierbar.

Standard-Schriften:
7 Schriften, einschließlich Standard,
verkleinert, fett, OCR-A-Schrift, EFF
Swiss Bold. Der Drucker unterstützt
alle Bitmap-Schriften, alle True-Type
und internationale Schriften.

Schrift-Vergrößerungen:
Bis zum Faktor 7 für Bitmap-
Schriften. 4 bis 250 Punkt für True-
Type und skalierbare Schriften.

Druckbare Barcodes:
UPCA +2/+5, UPCE +2/+5, EAN 8
+2/+5, EAN 13 +2/+5, Interleaved 2
of 5, Extended Code 39, Codabar
(NW7), Code 128, Code 93, MSI,
Postnet, MaxiCode, PDF417.

Verbrauchsmaterial:
Wir empfehlen, nur Verbrauchsmate-
rial von Paxar zu verwenden. Der
Drucker positioniert sich über die
Etiketten-Zwischenräume oder über
schwarze Markierungen auf der
Rückseite und verarbeitet auch
Endlos-Material.

Etikettengröße:
Breite: 13 bis 51 mm im Continuous
Mode; bis zu 52 mm im Peel Mode;
Länge 9,5 bis 305 mm

Druckbereich:
48 x 305 mm

Rollenlänge:
120 Meter

Leistung:

Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 76 mm pro Sekunde

Akku:
7,4 Volt Lithium/Ionen
Langlebiger Akku, mehr als 120
Meter (eine Rolle) pro Ladung.

Druckleistung
pro Akkuladung:
Über 120 Meter bei 25 % Schwarzan-
teil

Ladezyklen:
Über 300 volle Zyklen. Die
tatsächliche Lebensdauer eines Akkus
wird von vielfältigen Faktoren
bestimmt.

Arbeitsbedingungen:

Betriebstemperatur:
4° bis 40°C

Luftfeuchtigkeit:
5 bis 90 %, nicht kondensierend

Weitere Merkmale:
• MPCL Toolbox Utilities erleichtern

den Entwurf und die Veränderung
von Etiketten. Der RAM-Speicher 

fasst 512KB und ist durch eine 
Batterie gepuffert. IMB Flash für 
das Speichern von Soft Fonts, festen
Formaten und Graphiken.

• Un• Unvverwüslich gebaut, übersteht
unter Umständen selbst einen Sturz
aus einem Meter Höhe auf harten
Boden.

• Leicht ablesbares LCD-Display.

• Rollenwechsel mit wenigen
Handgriffen.

• 32-Bit-Hochgeschwindigkeits-
prozessor

Elektrostatik 
und Luftqualität:
Statische Entladungen oder extreme
Staubbelastung können bei allen
elektronischen Geräten zu Problemen
führen. Paxar empfiehlt, Vorrichtun-
gen zu treffen, um diese Belastungen
zu reduzieren. Sprechen Sie mit Paxar
über mögliche Maßnahmen.

Anschlußarten:
Serieller Anschluß oder optional
IRDA und Funkanbindung für die
drahtlose Ansteuerung über
Datenterminals.

Optionen/Zubehör:
• Funk- und Infrarot-Anbindung
• Ladegerät MO 9461 mit einer

Station
• Ladegerät MO 9464 mit vier

Stationen (kompatibel mit dem
Ladegerät UBC 2000 von Symbol)

• Netzteil MO 9463 (110-240 Volt)
• Datenkabel (für 9-Pin und 25-Pin)
• Schultergurt, Handgurt, Hüftgurt

und Gürtelclip

Im ständigen Bemühen unsere
Produkte zu verbessern, behalten wir
uns technische Änderungen vor. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von Paxar stellen wir auf Anfrage
gerne zu Verfügung.
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