
9805™

Der preiswerte,

leistungsfähige

Etiketten-Drucker

für Versand,

Lager,

und Produktion.

Low-Cost-Drucker

Thermo-(Transfer)-Druck

200 dpi Auflösung

152 mm / sec.

600 m Farbband

Print on demand Modus

98xx Einstiegsdrucker

Thermo / Thermo-Transfer

203 dpi Auflösung

152 mm / sec.

600 m Farbband

Print on demand Modus



Technische
Daten

Die Wirtschaftlichkeit

Der Monarch 9805 ist die wirtschaftliche

Lösung für alle Etikettierfragen.

Das klare Design, die stabile Konstruktion

und die einfache Bedienung sind ideale

Voraussetzungen für den Einsatz in

Produktion und Fabrikation. Die

Vielseitigkeit des Monarch 9805

ermöglicht den Druck standardisierter

Etiketten gleichermaßen wie den Druck

jedweder Etiketten für den beliebigen

Bedarf.

Die Robustheit

Der Monarch 9805 verfügt über ein

kompaktes und vor allem widerstandsfähi-

ges Metallgehäuse. Das ermöglicht den

Einsatz auch unter erschwerten

Bedingungen vor Ort.

Das Zubehör

Die Auswahl an Monarch Etiketten und

Farbbändern ist auf die ganze Bandbreite

des Bedarfs zugeschnitten . Trägermate-

rial, Klebstoff, Oberfläche und Druckfarbe

richten sich nach Ihren Anforderungen.

Der motorgesteuerte Farbband-Transport

sorgt für hohe Druckqualität und hohe

Zuverlässigkeit ohne Fehlfunktionen.

Die Vielseitigkeit

Der Monarch 9805 druckt Etiketten bis zu

102 x 152 mm in einer Geschwindigkeit

von bis zu 152 mm je Sekunde. Er druckt

Etiketten mit Einzelspendung oder

fortlaufend. Sowohl traditionelle Bar-

Codes als auch neue zweidimensionale

Codes wie etwa der PDF417 sind

druckbar. Selbstverständlich genügt der

Monarch 9805 gemeinsamen

Kennzeichnungsvorgaben für den

Einzelhandel oder im Gesundheitsbereich

und überall dort, wo es um vereinheitlichte

Norm-Etikettierung geht (compliance

labels).

Abmessungen: Höhe: 330 mm, Breite: 305 mm, Tiefe: 330 mm

Gewicht: 12 kg

Druckart: Thermo- oder Thermo-Transfer

Druckkopf: 4“ (102 mm) breit, 203 dpi Auflösung

Etikettengröße: Breite: 30 mm bis 102 mm

Länge: 25 mm bis 165 mm

Druckbereich: 102 x 152 mm Druckfläche

Druckgeschwindigkeit: Thermo-Direkt: 52 / 102 mm pro Sekunde

Thermo-Transfer: 52 / 102 / 152 mm pro Sekunde

Anschlußarten: Asynchron RS-232C (seriell)

XON/XOFF, CTS oder DTRflow control

1200, 2400, 4800, 9600 oder 19200 Baud

ASCII-Codierung

IEEE-1284 Parallel

Standard-Schriften: Mehrere alphanumerische Schriftarten,

variabel in Höhe und Breite bis Faktor 7

Standard, verkleinert, fett, OCR-A-Schrift,

CG Triumvirat, CG Triumvirat fett

Farbband: Länge: 600 m, Breite: 33, 41, 55, 80, 105 mm

Druckbare Barcodes: UPCA +2/+5, UPCE +2/+5, EAN8 +2/+5,

EAN13 +2/+5, Interleaved 2 of 5, Extended Code 39,

Codabar (NW7), Code 128, Code 93, MSI, Postnet,

MaxiCode, PDF417

Arbeitsbedingungen: Arbeitsbereich: 4 °C bis 40 °C

Lagerung: -10 °C bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 % (nicht kondens.)

Tech. Änderungen im Sinne der Produktverbesserung vorbehalten.
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