
9850™

Mobiler
Desktop-
Drucker

Für den
kostengünstigen
Druck hochwertiger
• Versandetiketten
• Linerless Etiketten
• Kartonetiketten
bis zu 4-Zoll (102 mm)
in hohen Auflagen.

Die wirtschaftliche 
Lösung für
• Produktion
• Lager
• Versandlogistik
• Einzelhandel

®



Monarch® 9850™ Mobiler Desktop-Drucker
Der Monarch 9850™ von Paxar
setzt neue Maßstäbe beim kosten-
günstigen Barcode-Druck von Vier-
Zoll-Etiketten in hohen Auflagen.

Der robuste Thermodirekt-Ther-
motransfer-Drucker produziert
Versandetiketten, Linerless-Etiket-
ten und Kartonetiketten mit gesto-
chen scharfem Schriftbild.
Das System eignet sich besonders
für den Einsatz in der Produktion
und im Lager, in der Versandlogis-
tik und im Einzelhandel.
Der niedrige Kaufpreis, aber auch
die konsequente Optimierung auf
besonders kostengünstige Ver-
brauchsmaterialien aus dem Hause
Paxar, machen den Monarch
9850™ zu einer überaus wirt-
schaftlichen Lösung.

Das System arbeitet mit einem
Druckvorschub von mehr als 25
Zentimeter pro Sekunde und damit
konkurrenzlos schnell. Der Druk-
ker ist Nachfolger der erfolgrei-
chen Systeme 9840 und 9835, von
denen Paxar nahezu 45.000 Geräte
verkauft hat. Bei deutlich gestei-
gerter Leistung ist der Monarch
9850™ nicht nur günstiger im
Kaufpreis, sondern auch rund fünf
Kilogramm leichter als seine Vor-
gänger und bietet zudem eine opti-
mierte Datenanbindung.

Die Grundausstattung umfasst ein
strapazierfähiges Kunststoffge-
häuse, eine Abrisskante, eine se-
rielle und eine parallele Schnitt-
stelle sowie einen 203-dpi-Druck-
kopf. Als optionales Zubehör sind
ein äußerst robustes Metallge-
häuse, ein Schneidwerk, ein Stapel-

kasten, eine Aufroll-Vorrichtung,
ein 300-dpi-Druckkopf und vieles
mehr erhältlich.

Technische Daten:

ABMESSUNGEN
H x B x T: 318 x 305 x 330 mm
Gewicht: 9,5 kg

DRUCKKOPF
4’’ (102 mm). Grundausstattung:
203 dpi; als Zubehör: 300 dpi 

STANDARD-SCHNITTSTELLEN 
RS-232C seriell, IEEE-1284
parallel

DRUCKERSTEUERSPRACHE
MPCL2, Plattform übergreifend,
geeignet für Online-Betrieb

DRUCKBARE BARCODES
UPCA +2/+5, UPCE +2/+5, EAN8
+2/+5, EAN13 +2/+5, Interleaved
2 of 5, Code39, Codabar, Code128,
Code 93, MSI, PDF 417, Postnet,
MaxiCode, DataMatrix ECC-200

SCHRIFTEN
Standard, Reduziert, Bold, OCRA
ähnlich, CG Triumvirate, CG
Triumvirate Bold, EFF Swiss Bold.
Schriftvergrößerung 1x bis 7x; 4
Pt. bis 90 Pt. für skalierbare
Schriften

ETIKETTENGRÖSSEN
Breite: 19 bis 102 mm.
Länge: 8 bis 445 mm
Rollenlänge: bis zu 200 m

ABDRUCKGRÖSSEN
102 mm x 406 mm bei 203 dpi
102 mm x 330 mm bei 300 dpi
(optional)

DRUCKGESCHWINDIGKEIT        
10"/Sek. bzw. 25,4 cm/Sek. 

DIPSPLAY
2 Zeilen, je 16 Zeichen

PROZESSOR
32 Bit, 90 MHz

SPEICHER
4 MB Flash, 8 MB SDRAM,
512 KB SRAM

STROMVERSORGUNG
220-240 V +10%, -15%/50 Hz
±2Hz
Betrieb: 1,4A max., 260 W max.
Standby: 270mA, 26 W max.

BETRIEBSTEMPERATUR
Thermotransfer-Druck: 4° bis
35°C
Thermodirekt-Druck: 4° bis 40°
Lagerung: -10° bis +49°

OPTIONALES ZUBEHÖR
– Ethernet Printserver (intern)
– Metallgehäuse
– Schneidwerk
– Stapelkasten(nur mit Schneid-

werk)
– Linerless Etiketten mit On

Demand Sensor
– Peeler mit On Demand Sensor
– 300 dpi Druckkopf
– Keypad
– Online Barcode Verifier
– Externer Ethernet Printserver
– Wiederaufrollvorrichtung

Tech. Änderungen im Sinne der
Produktverbesserung vorbehalten.
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